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GRADA RÁPIDA



2512 BRG B

Perfil 90x14

Amarre al bastidor (70x70) mediante 2 tornillos
de métrica 16 con 50mm de distancia entre los
dos agujeros (no incluidos)

Soporte 2512-SB         (19º) or 2512-SB R (90º)

Distancia entre el bastidor y los agujeros
del buje: 355mm (sin buje)

2512 BRG A CA1

Perfil 90x14

Amarre al bastidor (60x60 o 70x70) mediante
2 tornillos de métrica 14 con 60mm de distancia 
entre los dos agujeros. (No incluido)

Soporte 2512-SB         (19º) or 2512-SB R (90º)

Distancia entre el bastidor y los agujeros
del buje: 355mm (sin buje)

SOPORTES DE DISCO: 

Nuevo proceso de fabricación
con gran resistencia a la fatiga. 

Fabricado con acero de gran calidad para una
recuperación perfecta y un gran rendimiento.

BUJES:
2 años de garantía.

Se venden por unidades en caja de cartón
e incluye el kit de tornillos.
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BUJE BujeBRG30984

4 agujeros (98mm)

Pintado en negro epoxy

Se recomienda montaje con 
los siguientes discos de:
18”- 20”: 1965, 1953, 1954, 
1966, 1956, 1967, 1968, 1960, 
1959, 1969, 1961, 1963, 1952, 
1962

BUJE BujeBRG30986

6 agujeros (98mm)

Zincado

Se recomienda montaje con 
los siguientes discos de:
18”- 20”: 1965, 1953, 1954, 
1966, 1956, 1967, 1968, 1960, 
1959, 1969, 1961, 1963, 1952, 
1962

Importante: guardar factura para reclamar.

BUJE BujeBRG351125

5 agujeros (112mm)

Zincado

Se recomienda montaje con 
los siguientes discos de 20” - 
22” - 24”: 1953, 1954, 1966, 
1956, 1967, 1968, 1961, 1963, 
1952, 1962
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2512 BRG A

Perfil 90x14

Brida para bastidor 60x60:12512-6060 y 12512KIT6060
Brida para bastidor 70x70: 12512-7070 y 12512KIT7070

Soporte 2512-SB        (19º) o 2512-SB R (90º)

Distancia entre el bastidor y los agujeros
del buje: 325mm (sin buje)

BUJE kit de tornillos

1 Tuerca de seguridad DIN 982, 
M22x1,5, con arandela de 22 
(DIN 125). 6 tornillos de 
M12x1,25x25 (DIN 961),
con arandelas de 12 (DIN 125).


